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Technische Daten: Sportler/Sporttourer Serie 2001

ZR-7S
Motor Luftgekühlter 4-Zylinder-Viertakt-

Reihenmotor, 8 Ventile, DOHC
Hubraum 739 cm³
Bohrung x Hub 66 x 54 mm
Verdichtung 9,5:1
Leistung 56 kW (76 PS) bei 9.500 1/min.

*Leistungsumrüstkit: 25 kW (34 PS)
Max. Drehmoment 63 Nm bei 7.500 1/min.

Gemischaufbereitung Vier Keihin-Gleichdruck-Vergaser mit
32 mm Druchlass

Kraftstoff Bleifrei, mind. Oktanzahl ROZ 91
Starter/Zündung Elektrisch/Transistor; digital
Getriebe 5-Gang-Getriebe
Fahrgestell Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen
Lenkkopfwinkel/Nachlauf 25,5°/93 mm
Federung vorn/hinten Teleskopgabel mit 41 mm Standrohren,

Schwinge mit in der Zugstufe undFeder-
Vorspannung einstellbarem Uni-Trak-
Federungssystem

Federweg vorn/hinten 130/130 mm
Räder Aluminium-Gussräder
Reifen vorn/hinten 120/70 ZR-17 58W TL, 160/60 ZR-17 69W TL
Bremse vorn Gelochte Doppelscheibenbremse, 300 mm
Bremse hinten Gelochte Scheibenbremse, 240 mm
Kraftübertragung O-Ring-Kette
Gesamtlänge x Breite x Höhe 2105 x 765 x 1215 mm
Radstand 1455 mm
Sitzhöhe 815 mm
Zul. Gesamtgewicht 416 kg
Trockengewicht 210 kg
Tankinhalt 22 l
Höchstgeschwindigkeit Über 200 km/h
Abgasreinigung KCA
Farbe Rot, Silber und Blau

*Leistungsumrüstkits gegen Aufpreis erhältlich.
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